
空気中のウイルスを分解・除去！!
紫外線光触媒空気清浄機

のご紹介
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変異株でも
大丈夫



新型コロナウイルス対策として、いろいろな空気清浄機の導入されています。
しかし、その空気清浄機は大丈夫ですか？

その１．空気中に漂うウイルス飛沫を本当に殺せますか？
その２．その空気清浄機から吹き出す空気は、本当に安全ですか？

塩素やイオン、プラズマなどを謳い文句にした空気清浄機は、
全て殺菌剤成分を空気中に吹き出していますが、

殺菌剤成分が空気中に漂うウイルス飛沫にぶつかる確率は非常に小さいのです。
また、WHOが指摘するように、殺菌剤成分を空気中に放出することには問題があります。
これらの殺菌剤成分については、何ｐｐｍまで吸い込んでも安全かという基準がなく、

気管支疾患などの病気を持っている人に対する問題も報告されています。

光触媒式空気清浄機「KOROSUKR（コロスケ）」と「KOROSUKE mini」は
空気中のウイルス飛沫や細菌、悪臭や有害物質を集めて分解し、

きれいな空気だけを吹き出します。
あなたには、本当にきれいな空気を吸っていただきたいのです。



公共機関にはウイルスを確実に破壊できる空気清浄機として、

光触媒システムが次々と導入されています。

JR西日本の車両に
光触媒空気清浄機搭載

イオンエンターテイメント（本社：東京都港区）は、
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、
シネマ専用・大型空調用ウイルス対策システム
「トレイン・トリプルエアシールド」を2020 年8 月7 日
にイオンシネマ幕張新都心の全10スクリーンに
日本初導入する。（2020年8月4日発表）

東京都北区とさいたま市緑区を結ぶ「埼玉スタジアム線」を
運行する埼玉高速鉄道は５日から、保有する全６０車両へ
の抗ウイルス・抗菌加工作業を始めた。

採用しているのは、照明などの光に当てると化学反応を
引き起こす「光触媒」と呼ばれる物質だ。強い酸化力によっ
てウイルスや菌を分解する仕組みで、人体に影響を与える
ことはないという。

座席や手すり、つり革などに光触媒のコーティング剤を吹
きかけ、加工が完了した車両にはステッカーを張り出す。担
当者は「感染拡大防止に万全を期す。安心して車両を利用
してほしい」と話す。

国際宇宙ステーション（ISS）でも
光触媒システムが使われています。

イオンシネマ幕張で、
光触媒空気清浄稼働

鉄道・バス各社、車両の抗
ウイルス加工に本腰

JR西日本は、およそ600両の車両に対し、
新型コロナウイルスの感染拡大防止ガイドラインに則り、
客室天井部にある空調装置のフィルタ部分に
、脱臭・除菌機能や、ウイルス・輝発性有機化合物
（VOC）除去機能を持つ、光触媒と紫外線を組み合わせた
空気清浄機を搭載する。 （2020年6月17日発表）

注１．
光触媒空気清浄システムは、藤嶋昭博士に
よって発見された、「ホンダ・フジシマ効果」を
応用し、光触媒フイルターに紫外線を照射して、
空気中のウイルス、細菌、臭い、化学物質、
PM2.5、花粉、ハウスダストなどを分解する
装置で、その効果は多くの機関で実証されて
います。
光触媒は、可視光で効果があるタイプや、
暗闇でも効果が持続するタイプも開発されており、
抗ウイルスコーティングもこの応用技術です。

(注１．)



大規模な光触媒システムをコンパクトに仕上げたものが、
紫外線光触媒空気清浄機『KOROSUKE』です。

〒571-0017 
大阪府門真市四宮6-6-46
TEL：072-881-6355



の特徴
１．シンプル！
背面から室内の空気を吸い込み、
紫外線照射した光触媒フイルターを通して、ウイルス・細菌を分解！
前面からきれいな空気を吹き出します。

２．簡単！
コンセントに繋いで電源ボタンを押すだけ。消耗品がないので補給不要。

３．小型・軽量・コンパクト！
どこにでも設置簡単。 持ち運びも簡単。

４．高性能！
サッカーコート2.4面分の表面積を持つ光触媒フイルターで一気に分解！

５．経済的！
ランニングコストは、１ヶ月９０円の電気料金のみ。

６．さらに！
消臭効果！花粉・ハウスダスト・ホルムアルデヒドなども分解します。



の設置例

１．ライブハウス
☑客席・テーブルの上 ☑ カウンター ☑ステージ ☑チケツト売り場
☑ トイレ

２．カラオケBOX
☑客席・テーブルの上 ☑ステージ ☑ トイレ

３．インターネットカフェ
☑テーブルの上 ☑各個室 ☑ トイレ

４．リハーサルスタジオ
☑空調機付近 ☑部屋の広さに応じて台数を追加 ☑ トイレ ☑受付

５．店舗
☑レジ周辺（対面対応の必要な場所） ☑受付・窓口 ☑待合室
☑ トイレ ☑試着室など

６．車内（KOROSUKEは12Vバッテリーで動作可能です。）

☑ タクシー ☑送迎車

★部屋面積 ３２㎡（約８畳）ごとに1台を目安に設置してください。



のここがすごい！
１．性能最優先

限られたサイズで、最大の性能を引き出すため、角型デザイン＋傾斜取り付けを採用。
光触媒は、サッカーコート2.4面分の広大な表面積。
「アンカー構造」の実現で光触媒をしっかり固定。大風力ファンを採用し室内空気を一気に清浄。

２．信頼の日本製
日本で生まれた光触媒技術に、材料も紫外線LEDも組立工場も、
すべて信頼のMADE IN JAPAN。

コンパクトなケースの中に、大きな
光触媒フイルターを取り付けるため、

業務用にも用いられている、傾斜取
り付け構造を採用。

連続気泡多孔質構造の光触媒は
サッカーコート2.4面分の表面積で、

ウイルス・菌、悪臭、有害物質など
を徹底分解。

酸化チタニウムの粒子が、しっかり
母材に食い込んだ「アンカー構造」
を実現。光触媒面が固定されて最
大の性能を発揮する。







空気清浄機の方式比較

特徴 ：光触媒フイルター上でウイルスなどを分解。
良い点：強力な活性酸素でウイルスや細菌を分解。

活性酸素は放出されず、空気のみ浄化。
室内に放出しないので安全性の問題なし。
臭いや、有害な化学物質も分解する。
光触媒上の汚染物は分解され、
通常の使用ではメンテナンス不要。

悪い点：ドアノブなどの固定物には効果なし。
黄砂など無機物には効果なし。
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２．HEPAフイルター
特徴 ：非常に細かいフイルターで、

0.3μmの粒子を99.97%除去できる。
良い点：黄砂などの無機物も除去できる。
悪い点：ウイルス・細菌などはフイルター表面で

一定期間生存する。
臭いや有害な化学物質には効果がない。
フイルターの清掃・交換が必要。

３．次亜塩素酸水やイオン水の噴霧（消毒液の噴霧）

４．プラズマクラスターやナノイー（活性酸素を室内放出）
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特徴 ：殺菌性を持つ液体を噴霧する。
良い点：ドアノブなどの固定物にも有効。
悪い点：空気中のウイルスなどを捕まえるには

高濃度噴霧が必要で、安全性に疑問。
健康被害を伝える報告も存在する。
政府、WHOの公式見解では効果と
安全性が認められていない。
消毒液の補給が必要。

特徴 ：非常に強い酸化力を持つ活性酸素を放出。
良い点：ドアノブなどの固定物にも有効。(メーカー見解)
悪い点：光触媒方式と比べると反応（効果）が遅い。

ウイルスなどを抑制するには高濃度の
放出が必要だが、分解まではできない。
安全な濃度に関して公式な基準がない。
（基礎疾患保有者に対する評価試験なし。）
健康被害を伝える報告も存在する。
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※１．含有成分の一部は抑制される(メーカー見解)が、
それ自体は分解・除去されない。
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富山大学名誉教授 千里金蘭大学副学長
白木公康先生（臨床ウィルス学）

文献
https://aaqr.org/articles/aaqr-14-10-oa-0256
https://aaqr.org/articles/aaqr-17-06-oa-0220

（上記2つの文献より）チェンバー内に浮遊させたインフルエ

ンザウイルスを光触媒除菌装置で処理し、その構造変化を
観察した。その結果、光触媒によって健康な感染性ウイル
スの構造は破壊され、RNAは検出できなくなった。このよう

に、光触媒はウイルスの構造を破壊して感染性をなくし、
RNAを分解することが確認された。

以上のことから、インフルエンザウイルスと似た構造を持つ
新型コロナウイルスについても、同様に分解するものと考え
られる。
白木公康先生は、抗インフルエンザウイルス剤 アビガン
（商品名）を開発されました。

光触媒空気清浄機のウイルス破壊効果



弊社のご紹介
社名：ジースターサウンズ合同会社

代表：長谷川真之 西尾仁志

設立：２０１７年８月９日

業務内容：

１）イベント音響（PA）サービス

コンサートや、地域の文化祭、運動会などのイベントで音響機器

の設営・運用を行っています。

２）ベルクロ社フック＆ループ ファスナー製品卸販売

音響用ケーブル結束用に採用した、ベルクロ社薄型結束ベルトが

きっかけとなり、ベルクロ社から製品を輸入して国内に供給して

おります。

３）製品開発・販売・技術支援

音響関連を中心とした製品の開発・商品化・卸・販売・技術支援

を行っております。

光触媒空気清浄機「KOROSUKE」（販売中）

次世代結束ツール「タバネックス」（販売中）

新構造イヤホンケース（開発中）等

ウエブサイト： http://www.gsljp.com/gs/

お問い合わせ： info_gss@gsljp.com


